


МСТАТОР работает с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса, 

поставляя надёжную продукцию категории 
качества «ВП"/"5" и "ОС"/"9"













Ethernet

Модуль трансформаторный серии МТС1 («ВП») гальванической развязки предназначен для

применения в интерфейсных каналах систем передачи данных и информации 

в соответствии со стандартом IEEE 802.2 (Ethernet) с рабочим диапазоном частот до 100 МГц

(10/100Base-TX)

МТС1-1 МТС1-2

10/100Base-TX



МТС1 («ВП») - КВШУ.671319.035 ТУ

МТ1 («ОТК») - КВШУ.671319.044 ТУ

МТС1

МТ1-1 (ОТК) / МТС1-1 (ВП) :
   HX1188NL - Pulse Electronics
   S558-5999-U7-F - Bel Magnetic Solutions
   TLA-6T118LF - TDK
   TG110-E055N5LF - Halo Electronics
   PT61017XPEL - Bourns

MT1-1 (OTK) / MTC1-2 (BП) :
   H1199NL - Pulse Elecronics

















Малогабаритные микродроссели и микроиндуктивности в чип-исполнении предназначены 
для использования в качестве индуктивных элементов в устройствах радиоэлектроники, фильтрах выпрямителей, 
источниках вторичного электропитания, в малогабаритной радиоаппаратуре специального назначения 
для селекции высокочастотной составляющей сигнала. 








